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 Produktdatenblatt 
Version 1 (05/2013) 

Sikaflex
®
-260 N 

Hochleistungsfähiger Mehrzweck-Klebstoff 

Technische Eigenschaften 

Chemische Basis 1-K Polyurethan 

Farbe (CQP
1 

001-1) schwarz 

Härtungsmechanismus Feuchtigkeitshärtend 

Dichte vor Aushärtung (CQP 006-4) ca. 1,2 kg/L 

Standfestigkeit Sehr gut 

Verarbeitungstemperatur +10°C bis +35°C 

Hautbildezeit² (CQP 019-1) ca. 40 Minuten 

Durchhärtegeschwindigkeit (CQP 049-1) Siehe Diagramm 1 

Volumenänderung (CQP 014-1) ca. 2,5 % 

Shore A Härte (CQP 023-1 / ISO 868) ca. 50 

Zugfestigkeit (CQP 036-1 / ISO 37)  ca. 7 N/mm² 

Reißdehnung (CQP 036-1 / ISO 37) ca. 300 % 

Weiterreißwiderstand (CQP 045-1 / ISO 34) ca. 8 N/mm 

Zugscherfestigkeit (CQP 046-1 / ISO 4587) ca. 4 N/mm² 

Spez. Durchgangswiderstand (CQP 079-2 / ASTM D 257-99) ca. 10
7
 cm 

Einsatztemperatur (CQP 513-1) dauerhaft -40°C bis +90°C 

Haltbarkeit (Lagerung unter +25°C) (CQP 016-1) Kartusche / Beutel 
 Faß 

9 Monate 
6 Monate 

1)
 CQP = Corporate Quality Procedures 

2) 
23°C / 50% r.Lf.  

 
Beschreibung 

Sikaflex
®
-260 N ist ein primerloser 

1-K Polyurethanklebstoff. 
Sikaflex

®
-260 N ist durch seine 

pastöse Konsistenz einfach 
aufzutragen und härtet mit 
Luftfeuchtigkeit aus. 
Sikaflex

®
-260 N bietet eine lange 

Klebfreizeit und stellt eine sichere 
Applikation auch unter warmen 
Klimabedingungen sicher. 
Sikaflex

®
-260 N wird nach dem 

Qualitätssicherungssystem  ISO 
9001 / 14001 und dem 
Responsible Care Programm 
hergestellt. 
 

Produktvorteile 

- Breites Haftspektrum 
- Einfach in Handhabung und 

Verarbeitung 
- standfest 
- kurzer Fadenabriss 
- kalt applizierbar 
- manuelle und 

Pumpenverarbeitung möglich 
- 1-komponentig 

Anwendungsbereich 

Sikaflex
®
-260 N ist für 

verschiedene Applikationen wie 
z.B. konstruktive Verklebungen 
oder Scheibenkleben im 
Nutzfahrzeugbereich geeignet.  
Dieses Produkt ist nur für 
erfahrene Anwender geeignet. Um 
Haftung und Materialverträglichkeit 
gewährleisten zu können, müssen 
Vorversuche mit Originalma-
terialien unter den jeweiligen 
Bedingungen durchgeführt werden.  




